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TUB LUMINOS FLEXY LED FLASH

Despre produs

Produsele de tip tub luminos fac parte din familia produselor destinate iluminatului

festiv de exterior. Ca particularitate, sursa luminoasa este tip LED, ceea ce-i asigura un

consum redus de energie electrica.
Domeniu de utilizare

Se utilizeaza in iluminatul festiv de exterior: strazi, parcuri, alei pietonale, locuri de

joaca, cladiri publice, centre comerciale sau in diferite locuri ce se doresc a fi impodobite
pentru Sarbatorile de iarna.
Avantaje

Consum redus de energie (LED), durata mare de viata, instalare facila, aspect elegant,

prietenos cu mediul inconjurator, costuri minime de intretinere.

Descriere constructiva

Produsul este realizat sub forma unui tub din PVC flexibil care inglobeaza sursele de
lumina (LED). Poate lua usor forma dorita pentru a realiza diverse contururi, modele,
sigle, reclame etc. Tubul este furnizat la rola de 50 m cu diametru de 13mm, poate fi
taiat la lungime multipla de 1 m. Fiecare rola contine si 5 seturi acceorii de montaj
(cordon de alimentare cu fisa, conectori cordon-tub, contectori intre tuburi, capace
izolare capat, clipsuri fixare pe perete).

Culoare standard: alb rece, alb cald; albastru; verde; galben; rosu.

36 LED-uri / m.

Alimentarea cu energie electrica si legatura de impamantare se realizeaza prin fisa
de alimentare a produsului.

Montaj
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e Produsul se poate infasura pe diferite structuri sau poate fi prins cu bride de plastic in
lungimea acestuia.

Caracteristici tehnice
o Temperatura maxima ambientala: -30°C +45°C
o Grad de protective: IP 66
o Masa aproximativa rola: 9 kg

o Rezistenta la vibratii: amplitudine -1,5mm, frecventa - 4+10Hz, durata - 2h,
baleiere - 30sec.

o Reazistenta la impact: IK10, cf SR EN62262:2004/A1 :2021

Nr de

Nr. . Putere Lungime rola Diametru . Tip Grad de Greutate
Denumire Cod LED-uri
Crt (W/m) (m/rola) (mm) m sursa protectie rola/kg
Tub luminos cu 77706989
1 36 LED-uri/m 2,80 50 10,50 36 LED IP 66 9
alb rece 3
Tub luminos cu
2 36 LED-uri/m 77706990 2,80 50 10,50 36 LED IP 66 9
galbene 3
Tub luminos cu
3 36 LED-uri/m 777068992 2,80 50 10,50 36 LED IP 66 9
albastre 3
Tub luminos cu 77706691
4 36 LED-uri/m 2,80 50 10,50 36 LED IP 66 9
rosii 3
Tub luminos cu
5 36 LED-uri/m 77706993 2,80 50 10,50 36 LED IP 66 9
verzi 3
Tub luminos cu 77706994
6 36 LED-uri/m 2,80 50 10,50 36 LED IP 66 9
alb cald 3
Set de accesorii- un set contine : cordon de alimentare cu fisa, conectori cordon-tub, contectori intre tuburi, capace izolare capat,
FLEXI LED 777087517 clipsuri fixare pe perete

Conformitate cu Directivele Europene

+ Directiva EMC 2004/108/CE: SR EN IEC 55015:2019/A1:2020; SR EN IEC 61000-3-
2:2019/A1:2021; SR EN IEC 61000-3-2:2019/A2:2024

+ Directiva de Joasd Tensiune 2006/95/CE: SR EN IEC 60598-1:2021/A11:2022; SR EN 60598-
2-20:2010; SREN IEC 62031:2020; SR EN 61347-1:2015/A1:2021; SR EN IEC 61547:2023

+ Directiva RoHS

Garantie produs: 2 ani.

Nota :

1. Dimensiunile pot varia cu maximum * 5% ;
2. Aspectul produsului pe timp de zi fata de cel de pe timp de noapte este diferit. ;

3. ELBA-COM isi rezerva dreptul de a face modificari ale produselor in scopul imbunataririi performantelor acestora.
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