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Corp de iluminat interior 

PANDA IP54 
PANDA 01, PANDA 02, PANDA 03 
Corpuri de iluminat cu LED pentru montaj aparent  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Despre produs 
 
Destinat utilizării în spații ce necesită o protejare minimală a echipamentelor electrice la praf și 
umezeală – spații  de birouri și industiale, deopotrivă – PANDA asigură un iluminat general de cea 
mai bună calitate. Confortul  vizual optimizat prin difuzorul de PMMA - prin calitatea luminii emise - 
oboseala ochilor celor care lucrează în spațiile respective.  
 
Echiparea cu surse LED asigură performanțele fotometrice și energetice pentru o reducere 
semnificativă a cheltuielilor cu energia electrică şi a celor de mentenanță, având o eficacitate 
luminoasă ridicată, de până la 140lm/W. Are un design simplu şi este ergonomic sub aspectul soluțiilor 
de montaj, care se face rapid.  
 

EN 
60598 

 RoHS IP54 LED 

2500lm     20W 
4200lm     34W 
2600lm      18W 
5100lm      36W 
6900lm     47W 
8200lm     58W 

L80/B50 
80.000h 

CCT 
4.000 K 

CRI 
80+ 



230V 
50Hz 
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Domeniu de utilizare 
Iluminatul general de interior în clădiri de birouri sau spații publice, în încăperi unde există medii cu 
potențial praf sau umiditate.  
 
Sursa de lumină utilizată 

 LED-uri SMD de putere medie, având temperatură de culoare alb-neutru (4000 K) 

 durata de viaţă de 80 000h  - L80B50, la temperatura ambientală   

 indice de redare a culorilor -  CRI> 80,   

 eficacitate luminoasă ridicată 125 - 140 lm/W. 
 
Sistemul cu LED-uri inclus în produs înlocuieşte / este echivalent cu lămpile fluorescente T8 de 18W 
/36W/58W cu Ø26mm și T5 de 14W/28W/49W cu Ø16mm utilizate în soluțiile de iluminat clasice. 
 
Avantaje 
Lumină de calitate pentru o ambianţă confortabilă. Consum redus de energie. Ideal pentru înlocuirea 
corpurilor de iluminat cu lămpi fluorescente. Costuri reduse de întreţinere. Nu sunt necesare 
intervenţii pentru înlocuirea în exploatare a surselor de lumină.. 
 
Descriere 
Soluția de realizare constructivă constă în: 

 Armătură cu înălţime redusă, de 60mm și lățime de 110mm, din tabla de OL vopsită în câmp 
electrostatic de tip șină cu lungimi de 600mm, 1200mm și 1500mm  

 Capace de închidere șină din plastic. Se fixează prin glisare în lungul șinei 

 Dispersor opal din PMMA, ce asigură o distribuție plăcută și eficientă a luminii 

 Aparataj (driver electronic) inclus în produs şi executat în conformitate cu normativele 
specifice. Opțional driver dimmabil 1-10V sau DALI. 

 Accesorii opționale  – grătar de protecție și suspensii universale cu 4 fire 

 
Fotometrie 
 
 
 
    
 
      Montaj 

 Aparent  

 Suspendat cu acesorii corespunzătoare – se comandă separat 
 

Caracteristici tehnice 

 Tensiunea/ frecventa de alimentare:  230V/50Hz  

 Durata de viață LED:    80 000h pt L80B50, cu Ta=25˚C 

 Indice redare culori:     CRI > 80 (alb-neutru) sau CRI > 90 

 Temperatura de culoare LED-uri:  4000K. Opțional 3000K 

 Clasa de izolație:    I 

 Corpul de iluminat este realizat şi validat în conformitate cu cerinţele standardelor 
SR EN 60598-1, SR EN 6059-2-1. 
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Codificări 

Denumire produs 
Cod 

Produs 
Putere 

[W] 

Flux 
net AIL  

*[lm] 

Eficacitate  
Luminoasă 

[lm/W] 

Clasa 
Izolație 

Grad 
protecție 

IP 

Masa 
[kg] 

PANDA 01 600 20W 4000K  
OP IP54 2500lm 20W 

77720148 20 2 500 125 

I IP54 

1,8 
PANDA 02 600 34W 4000K 

OP IP54 4200lm 34W  
77720149 34 4 200 123,5 

PANDA 02 600 34W 4000K 
OP IP54 4200lm 34W kit 3h 

- 34 4200 123,5 2,2 

PANDA 01 1200 18W 4000K 
OP IP54 2600lm 18W 

77720150 18 2 600 144,5 
2,5 

PANDA 02 1200 36W 4000K 
OP IP54 5100lm 36W 

77720151 36 5 100 141,6 

PANDA 02 1200 36W 4000K 
OP IP54 5100lm 36W kit 3h 

77720151-
3h 

36 5 100 141,6 

3,0 
PANDA 01 1500 47W 4000K 

OP IP54 6900lm 47W 
77720152 47 6 900 146,8 

PANDA 02 1500 58W 4000K 
OP IP54 8200lm 58W 

77720153 58 8 200 141 

PANDA 02 1500 58W 4000K 
OP IP54 8200lm 58W kit 3h 

77720153-
3h 

58 8 200 141    

* - fluxul net al AIL – este fluxul emis de aparatul de iluminat, măsurat în poziția de montaj 

 
Gabarite  

Denumire produs A 
(mm) 

B 
(mm) 

C 
(mm) 

X 
(mm) 

PANDA 01 /02 600 630 
110 60 

498 
PANDA 01 /02 1200 1210 1000 
PANDA 01 /02 1500 1500 1200 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conformitate cu Directivele Europene 
 Directiva de Joasă Tensiune. 
 Directiva de Compatibilitate Electromagnetică.  
 Directiva RoHs. Directiva DEEE. 
 
 
ELBA-COM S.A își imbogățește permanent oferta de produse. Ne rezervăm dreptul de a modifica specificațiile tehnice în scopul dezvoltării produselor noastre, 
fără notificare prealabilă sau anunț public.      © ELBA-COM S.A. 

 


