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OM DE ZAPADA GLASSY

Despre produs

OM DE ZAPADA GLASSY face parte din familia produselor destinate iluminatului festiv de
exterior. Figurina utilizeaza surse luminoase de tip LED, ceea ce asigura un consum redus de
energie si o duratd mare de viata, fiind ideald pentru decorurile de iarna.

Domeniu de utilizare

Produsul se utilizeaza in iluminatul festiv de exterior, fiind potrivit pentru:

strézi si bulevarde;

parcuri si alei pietonale;

locuri de joaca;

cladiri publice si centre comerciale;

alte spatii ce se doresc impodobite pentru Sarbatorile de iarna.

Avantaje

Consum redus de energie (LED);
Duratd mare de viata;

Instalare facild;

Aspect elegant si atractiv;
Prietenos cu mediul inconjurator;
Costuri minime de intretinere.

Descriere constructiva

e Figurina este realizata dintr-o structurd metalicad din teava si bara de aluminiu, pe care
se fixeaza ferm sirurile luminoase albe si carpeta alba, neagra si rosie ce definesc
modelul.

e Cadrul este prevazut cu o cutie de conexiuni pentru alimentarea electricd, montata la
baza figurinei.

e Culoare standard: combinatia sir luminos alb,carpetd albd, neagra si rosie. La cerere,
produsul poate fi realizat siin alte variante cromatice.

e Alimentarea cu energie electrica se face prin cutiile de conexiuni integrate.
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e Legdatura de impaméntare trebuie realizata de instalator, conform standardelor si
normativelor in vigoare.

Montaj

e Varianta standard este destinatda montajului pe sol.

e Pentru sigurantd, se recomanda ancorarea produsului la sol cu boltari sau tije metalice
(daca situatia din teren permite).

Caracteristici tehnice.
o Temperatura maxima ambientala: -20°C +45°C

o Rezistenta la vibratii: amplitudine -1,5mm, frecventa - 4-10Hz, durata - 2h,
baleiere - 30sec.

o Rezistenta la impact: IK10, cf SR EN62262:2004/A1:2021

Tensiune —p, d Gr:d ti M I;imefiu'lli
s A utere e protectie asa e gabari
Nr. ert. Tip Figurina Cod produs N(zg;l:)ala W) (instalatli’e luminoasa / (kg) Inﬁltim%/Diametru
cutie conexiune) (m)
OM DE
1 ZAPADA 77731166 230 85 1P66/54 72 2,20 X 0,80
GLASSY

Conformitate cu Directivele Europene
= Directiva de Compatibilitate Electromagnetica 2004/108/CE:
SR EN IEC 55015:2019+A11:2020; SR EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021;
SR EN 61000-3-3:2014+A1:2014+A2:2024; SR EN 61547:2010; SR EN 62493:2015
= Directiva de Joasa Tensiune 2006/95/CE:

SR EN [EC 60598-1:2021+A11:2022; SR EN 60598-2-20:2015; SR EN IEC 62031:2020;
SR EN IEC 61347-1:2025

= Directiva RoHS.

Garantie produs: 1 an

Nota :

1. Dimensiunile pot varia cu maximum =+ 5% ;
2. Aspectul produsului pe timp de zi fata de cel de pe timp de noapte este diferit. ;

3. ELBA-COM isi rezerva dreptul de a face modificari ale produselor in scopul imbunataririi performantelor acestora.
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